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Der Schliissel fiir Ihren Wertschutz

Wertschutzraumtir / Tresortir Klasse 1 / |

VdS Widerstandsgrad 1 / | nach EN 1143-1
Gepriift und zertifiziert durch VdS

LFS30P
EN 15659

Feuerschutz Klasse LFS 30 P nach EN 15659
Gepriift und zertifiziert durch IMP

Modellausfiihrung

Sonderoption

mit Sichtblende Fuge vorn, 100 mm breit
umlaufend (siehe Abbildung)

Verschluss
dormakaba Combi B 90
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Wertschutzraumtir / Tresortlr Klasse 1 / | | Produktinformationen

Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: VdS getestet und zertifiziert in Widerstandsgrad / Klasse 1 / | nach EN 1143-1.
Definierter und typgeprifter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von
50 RU (Resistance Units).

Feuerschutz: Klasse LFS 30 P nach EN 15659, geprift und zertifiziert durch IMP

Versicherungssumme privat:

bis 65.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 Euro

(Bei fach- und sachgemaRer Verankerung gemaR beigeflgter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit

Ihrer Versicherung.)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage EMA (optional) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Ausstattung

Korpus
Tiiranschlag
Tiir

Zarge

Verschluss Standard
Verschlussoption
Verriegelung
Blockiersperre

Bohrungen
EMA
Lackierung

mehrwandig, 62 mm stark
DIN rechts (Taranschlag DIN links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Tiiroffnungswinkel ca. 180°
mehrwandig, 104 mm stark, Beschldage 60 mm vorstehend (serienmafig innen ohne Griff)

Blockzarge (Standard) oder Eckzarge (gegen Aufpreis), Zargentiefe passend fur 24er Mauerwerk
(Standard)

dormakaba Combi B 90 - VVdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300
dormakaba PAXOS advance - VdS Schlossklasse 2 /B nach EN 1300
dreiseitig Gber Zentralriegelwerk, Scharnierseite zuséatzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil

innen, verhindert das Einsperren durch Unbefugte von AuRRen und bietet die Moglichkeit, sich im
Innern gegen Eindringlinge von AuRen zu schiitzen (gegen Mehrpreis)

je 4 Stlick in rechter und linker Zarge und 1 oben in Zarge zum Verschrauben in die Wandoffnung
Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten (gegen Mehrpreis) moglich
RAL 7035 (Tur) oder optional alle RAL-Farben (gegen Aufpreis)

Modelle und GroRen

Héhe

Modell
1 1700
2 1800
3 2000

AuBenmafRe (mm) TiirdurchgangsmaRe (mm) Gewicht
Breite Tiefe Hohe Breite ca. kg
900 240 1590 740 205
900 240 1690 740 220
1000 240 1890 840 265

SondermalRe sind in Héhe, Breite und Tiefe moglich

Stand 07/2026 | © CLAVIS Deutschland GmbH (technische Anderungen vorbehalten)




dormakaba Combi B 90
VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300
Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz,
welche hochstmogliche Betriebssicherheit gewahrleistet: durch einfaches Entfernen
des Drehgriffes wird das verdeckte Schliisselloch freigelegt und das Schloss mit dem
Doppelbartschlissel gedffnet.

¢ 1 Mastercode

¢ 90 Benutzercodes

e 1 Kuriercode

¢ Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe

e Codefunktionen: Vieraugencode, OV / OBZ, Codesperrfunktion

Verschlussoption

dormakaba PAXOS advance
VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

¢ redundantes Motorschloss

¢ Eingabeeinheit Tastatur: einfache und sichere Bedienung mit mehrsprachiger
Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Batteriefach und USB-Anschluss

e Modulares System: Es gibt I/Q- und IP-Boxen fiir den Anschluss an eine
Alarmanlage, fur die externe Stromversorgung des Systems oder fir die
Vernetzung

e flexibel, modular, konfigurierbar
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